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LNS NiCro 60/20
 

LNS NiCro 60/20: вер. EN 02

классификация

AWS A5.14/A5.14M 
ISO 18274

: ERNiCrMo-3                           
: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

общее описание

Проволока сплошного сечения на основе Ni для сварки никелевых сплавов
Превосходная устойчивость к различным типам коррозии
Также используется для сварки сплавов с содержанием никеля 9%
Рекомендуется для применения с флюсом P2007

химический состав пРоволоки (%)

C Mn Si Cr Ni Mo Nb Fe
0.05 0.02 0.1 22 65 8.7 3.7 0.1

виды поставки
диаметр (мм) 1.6 2.0 2.4

Ед-ца: каркасная кассета B450 весом 25 кг X X X

СплошНая проВолока На НикЕлЕВой оСНоВЕ

LNS NiCro 70/19
 

LNS NiCro 70/19: вер. EN 01

классификация

AWS A5.14/A5.14M 
ISO 18274

: ERNiCr-3                           
: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)

общее описание

Сплошная проволока на основе никеля для сварки высоколегированных сплавов, например, типа 600 и 601
Высокая устойчивость к окислению при высокой температуре
Рекомендуется для применения с флюсом P2007

химический состав пРоволоки (%)

C Mn Si Cr Ni Nb Fe
0.03 3.1 0.08 20.5 72.5 2.6 0.8

виды поставки
диаметр (мм) 2.4

Ед-ца: каркасная кассета B450 весом 25 кг X

СплошНая проВолока На НикЕлЕВой оСНоВЕ
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