
Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю 
информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).

GT
AW

GT
AW

www.lincolnelectric.eu
398 399

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю 
информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).

www.lincolnelectric.eu

LNT Ni2.5
 

Общее ОПисание

Сплошной присадочный пруток для сварки мелкозернистых и низколегированных никелевых сплавов
Высокое значение ударной вязкости при низкой температуре (-60°C в состоянии после сварки и -90°C после снятия 
напряжения 15ч/580°C).
Часто используется на морских платформах

LNT Ni2.5: вер. EN 24

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% ПО весу)

C Mn Si Ni

0.1 1.1 0.55 2.4

ОДОбрения серТифиКациОнных агенТсТв

TÜV CE
+ +

виДы ПОсТавКи
Диаметр (мм) 2.0 2.4 Примечание: отрезка по длине = 1000 мм

ед-ца: 2- и 5-кг тубус X X

свариваемые маТериалы
 марки стали стандарт Тип
 Общая структурная сталь EN 10025 S355
 Трубная сталь EN 10208-2 L360, L415, L445
  API 5 LX X52, X56, X60, X65
 Мелкозернистая сталь EN 10025 часть 3 S355, S420, S460
  EN 10025 часть 4 S355, S420, S460
 Низкотемпературная сталь EN 10028-4 11 MnNi 5-3, 13 MnNi 6-3, 15 NiMn 6
   (12 Ni 14 G 1, G 2)
  EN 10222-3 13 MnNi 6-3, 15 NiMn 6

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ состояние Предел текучести

(Н/мм2)
Предел прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)

ударная вязкость ISO-V 
(Дж)

-62°C -90°C

Типичные значения:
 

I1 Пс 
 

525 
 

605 
 

28 
 

280 
 133

LNT 12
 

Общее ОПисание

Сплошной присадочный пруток для сварки устойчивой к ползучести стали с содержанием Mo 0,5% и мелкозернистых 
марок стали, предназначенных для низкотемпературной эксплуатации в состоянии после сварки при рабочей темпера-

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% ПО весу)

C Mn Si Mo

0.1 1.2 0.6 0.5

ОДОбрения серТифиКациОнных агенТсТв

TÜV DNV GL DB

+ + + +

виДы ПОсТавКи
Диаметр (мм) 1.6 2.0 2.4 3.0 Примечание: отрезка по длине = 1000 мм

ед-ца: 2- и 5-кг тубус X X X X

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ состояние Предел текучести

(Н/мм2)
Предел прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)
ударная вязкость ISO-V (Дж)

+20°C -20°C
Типичные значения:

 
I1 Пс 635 670 22 170 110

свариваемые маТериалы
 марки стали стандарт Тип
 Высокотемпературная сталь EN 10028-2 P295 G H, P355 G H, 16 Mo 2
  EN 10222-2 17 Mo 3, 14 Mo 6
 Мелкозернистая сталь EN 10025 часть 3 S275, S355, S420
  EN 10025 часть 4 S275, S355, S420

LNT 12: вер. EN 24

сОвеТы ПО ПрименениЮ

согласно EN 1011-1 требуется предварительный прогрев сварного соединения 
При необходимости проводится снятие напряжения при 580-650°C

сПлошНой ПруТок из НизколегироВННой сТали сПлошНой ПруТок из НизколегироВННой сТали

КлассифиКация

AWS A5.28 - ER80S-Ni2 
EN ISO 636-A - W2 Ni2

КлассифиКация

AWS A5.28 - ER70S-A1   
ISO 21952-A - W MoSi

По запросу возможна упаковка в тару иного типа и размераПо запросу возможна упаковка в тару иного типа и размера

ЗащиТные гаЗы (сОгласнО ISO 14175)
I1 инертный газ Ar (100%) 

ЗащиТные гаЗы (сОгласнО ISO 14175)
I1 инертный газ Ar (100%) 
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